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Anderson Instrument Company LP 

400 Britannia Road East, Unit #1 
Mississauga, Ontario L4Z 1X9

Teléfono: 905-568-1440     Fax: 905-568-1652

Anderson Instrument Company es un productor líder 

de instrumentación para procesos sanitarios para las 

industrias de las ciencias biológicas, los alimentos 

líquidos, la bebida y la cosmética. Como fabricantes 

innovadores, proporcionamos a nuestros clientes 

productos de ingeniería que solucionan problemas de 

aplicación específica.

Nuestra unificación vertical le permite a Anderson 

controlar todas las facetas de diseño a través de 

la fabricación, lo que garantiza la fiabilidad y el 

rendimiento de nuestros productos.

Sanitario por diseño significa que excedemos los 

rigurosos requisitos sanitarios de las aplicaciones 

sanitarias de alimentos líquidos, bebidas y productos 

lácteos de mayor importancia en forma más rápida, 

mejor y económica.

Anderson Instrument Company, Inc. es una división de 

Danaher Water Quality Group.

Anderson Instrument Company, Inc. 
156 Auriesville Road     Fultonville, NY 12072
Teléfono: 800-833-0081     Fax: 518-922-8997

Cumplimiento de los requisitos del proceso fundamental de las 

industrias de alimentos líquidos, bebidas y productos lácteos

Formulario AIC3479S
©2005 Anderson Instrument Company

Mod. 7.12.06

www.andinst.com

Presión 

Temperatura

Nivel

Instrumentación

Flujo

Analítica

S o l u c i o n e s  d e  i n s t r u m e n t a c i ó n  s a n i t a r i a

A l i m e n t o s  l í q u i d o s

B e b i d a s

P r o d u c t o s  l á c t e o s

  Medidores/controladores del panel de ruido de 1/4 ó 1/8
  Salidas de relé y alarma múltiples
  La pantalla de la serie GK aceptará una amplia variedad de distintas fuentes de entrada
  El controlador ED-190 permite el reemplazo directo de controladores neumáticos existentes

Instrumentación

 Controlador registrador AV-9900 HTST

 Conmutador de presión diferencial

 Termómetro de referencia digital DART

 Registrador de gráficos circulares AJ-300

 Controladores de temperatura y pantallas

  Pantalla digital: elimina las conjeturas al verificar la exactitud y la velocidad de respuesta
  Pantalla remota: se instala en el panel para verificaciones de STLR más simples y seguras
  Elemento doble con comparador: protección en caso de falla para lecturas defectuosas
  Completamente electrónico: menor costo de propiedad; reemplaza el mercurio en los termómetros  

de vidrio

  Gráfico de 12 pulgadas para una legibilidad y precisión óptimas; opción de bolígrafo individual o doble
  Pantalla digital integrada, controlador de bucle opcional, salidas de señales aisladas  

de relé y mA
  Garantía de tres años

  La presión digital se muestra con un gráfico de barras de presión diferencial: parámetros de sistema 
fáciles de controlar para mantener el “tiempo de funcionamiento”

  Opciones del sensor de altas temperaturas para aplicaciones HHST y UHT
  Alarma de presión alta: protección contra congelación o eliminación de oscilaciones iniciales
Las salidas retransmitidas de 4-20 mA simplifican  la “regeneración dividida” y el control de 

contrapresión automático

  Sonda y comparador de elemento doble: protección en caso de falla ante cualquier variación del cero  
en la salida del RTD (Detector de temperatura de resistencia)

  Gráfico a color en papel blanco: simple, fácil de leer, incluso con múltiples variables
  Impresión programable y alfanumérica: campos de valores de gráficos, escalas y mensajes personalizados 

para sus procesos de pasteurización HTST (Tiempo reducido a alta temperatura), HHST (Menor tiempo  
a mayor temperatura) y UHT (Temperatura extremadamente alta)

  Amplia gama de opciones de montaje para cumplir sus requisitos de conexión





Presión 

Productos Anderson – 
Sanitario por diseño

Soluciones de instrumentación para las industrias de 
alimentos líquidos, bebidas y productos lácteos

 Manómetro EL

Flujo
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  Autorizado para mostrar el símbolo de 3A , verificado por terceros
 
  Cumple las normas de la FDA/PMO y el USDA
 
  Fabricación de acero inoxidable con piezas bañadas en 316L

Si no encuentra lo que necesita, sólo llame al 800-833-0081

  Diseñado para los ambientes CIP (Limpieza en el lugar) y 
NEMA 4X

 Amplia variedad de soluciones continuas y de nivel de punto


 Asistencia de aplicación a nivel sanitario disponible

 Manómetro digital EN

 Medidor de flujo magnético IZM

 Medidor de flujo de desplazamiento positivo RZ

 Medidor de flujo HM de turbina

Otros productos de flujo sanitarios disponibles
   Medidores de flujo de masa (Coriolis)    Sistema legal de recepción
   Controladores de dosificación/totalización    Conmutadores de flujo
    Comuníquese con el gerente regional de Anderson o el Departamento de Servicio Técnico local para obtener más información.

Temperatura

 Transmisores y cabezales de cableado RTD SA/CT

 Indicador de temperatura digital FF Digitherm
  Indicador LCD local con salida de RTD secundaria opcional
  Funciona con pilas (AA) con un año de vida como mínimo
  Cumple las normas de la FDA para todas las aplicaciones “que no sean de 

pasteurización”
  Calibración ajustable en terreno

Analítica 

 Sensor de transmisión óptica HT

  Sonda de acero inoxidable con revestimiento de PFA (Pression de Fonctionnement Admissible) 
para una larga duración

  Fabricación resistente diseñada para aplicaciones CIP
  Opciones de analizador o transmisor para una solución de mejor ajuste

Otros instrumentos sanitarios de proceso analítico disponibles
 Turbiedad    pH
 Oxígeno disuelto    Conductividad de contacto

Comuníquese con el gerente regional de Anderson o el Departamento de Servicio Técnico local para obtener más información.

 Sensor, transmisor y analizador de conductividad toroidal HC /DA

  Controla el nivel de sólidos suspendidos en la corriente de flujo del producto o del agua
  Permite una detección exacta de la interfaz del producto para reducir pérdidas de producto y 

los cargos relacionados de demanda biológica de oxígeno (DBO)
Se puede calibrar en terreno para obtener márgenes de medida personalizados
Fabricación de una pieza para una instalación más fácil

  IZMS (superior) y IZML (estándar) con precisión de primera clase
  Opciones directas o remotas del transmisor con o sin pantalla
  Sistemas aprobados para transferencia de custodia y sincronización HTST basada en el medidor
  Adaptadores opcionales para un reemplazo competitivo de acogida 

  Fabricación resistente de acero inoxidable completamente soldada
  Opciones de humedecimiento mecánico o de llenado de la carcasa para protección contra 

pulsación y vibración
 Nueva puesta a cero estándar externa, amplia variedad de valores y conexiones de proceso
 Lente de polisulfona para una óptima visibilidad y durabilidad

  Rendimiento demostrado con una amplia gama de líquidos viscosos y no viscosos  
(azúcar líquida, aceite, etc.)

  Cumple con 3-A, con la opción de grado utilitario
  Diseño resistente con una sola pieza móvil

  La más alta precisión y la mejor protección contra superposiciones de gama de cualquier 
indicador sanitario 

  Indicador LCD grande y transparente, y funciones que el usuario puede programar para la 
personalización de la posición decimal, unidades de ingeniería y captura de presión mín/máx

  Relés ajustables opcionales para el control, la función de alarma o la protección del equipo
  Garantía de dos años

  Diseño realmente real que cumple con 3-A 
  Alternativa de menor costo para la dosificación/mezcla de líquidos transparentes
  Fabricación de acero inoxidable 316L

  Fabricación resistente de acero inoxidable completamente soldada
  Salidas HART y Foundation Fieldbus de 4-20 mA disponibles
  Modelos específicos para la aplicación de diversos procesos sanitarios y  

requisitos de limpieza
  Indicador LCD montado en la tapa opcional disponible

 Transmisores de presión RSP / TFP / FFP

  El diseño modular con cabezal estándar o en miniatura proporciona máxima flexibilidad
  Fabricación de acero inoxidable, sin roscas expuestas, conexiones de proceso extenso
  Elemento individual o doble, salida individual o doble, con un indicador LCD opcional
  Diseño de respuesta rápida como estándar

Otros sensores de nivel y sistemas de administración de inventario disponibles

  Precisión superior para una administración de inventario confiable
  “Puesta a cero con un toque” que permite una calibración y configuración en terreno más sencilla 
  Preconfigurado de fábrica para el recipiente, elimina errores al iniciar
  Un margen amplio de opciones de conexión de proceso para cumplir sus requisitos
  Diseño de diafragma doble para una fiabilidad superior

Nivel

 Transmisor de nivel hidrostático SL

 Minitransmisor de nivel HB
  Diseñado especialmente para aplicaciones de control como recipientes de equilibrio y recipientes CIP
 Los márgenes de 100 pulg. de columna de agua se ajustan a una amplia variedad de tamaños de 

recipientes
  Calibrado y preconfigurado en fábrica, lo que ahorra tiempo de instalación
  Temperatura compensada para una mayor precisión

Transmisor de nivel potenciométrico LN
  Estabilidad duradera excepcional
 No lo afecta la temperatura ni los cambios dieléctricos
 No incluye piezas móviles para brindar mayor fiabilidad y limpieza en el lugar
 Fabricación resistente con componentes electrónicos encapsulados

Transmisor diferencial sanitario TD/HD
  Salida de transmisor doble con nivel de presión diferencial primario y presión de las partes  

superior/inferior seleccionable
 Pantalla LCD integral multifuncional
 Moderniza completamente las conexiones de proceso del sistema de presión diferencial capilar 

existentes
 Protocolo HART (Transductor remoto direccionable de alta velocidad) opcional disponible

Sistemas de administración de inventario
   Pulso 100: pantalla del nivel de líquido del recipiente independiente
   Liqui-Track 800: sistema de control/administración a nivel de 

inventario basado en PLC (Controlador lógico programable) de uno  
a ocho recipientes

   Liqui-Track 3200: sistema de control/administración a nivel de 
inventario basado en PLC de nueve a treinta y dos recipientes

Soluciones de nivel de punto
   Microondas: ideal para una gran variedad de productos de 

alimentos líquidos, independiente de la conductividad del 
producto

   Conductivas: selección completa de módulos, sondas y 
enchufes para aplicaciones típicas

Detección capacitiva de nivel de punto LS
  Libre de conductividad
 Rápido tiempo de reacción
 Tiempo de retardo seleccionable
 Instalación y conectividad simples

Sondas de nivel de punto LB para aplicaciones líquidas conductoras
  Esterilidad y limpieza duraderas
 Cabezales deacero inoxidable integrados simplifican la modernización
 La desconexión rápida impermeable incluye referencia de recipiente precableado
 Hasta cuatro sondas por conector para múltiples aplicaciones de nivel
 Recortable en terreno hasta 6"


